SLV

LIGHT EYE TECHNICKA DATA

zavésné svitidlo pro vysokonapétovou proudovou &. vyrobku 184590

sbérnici EASYTEC Il, QPAR111, ¢erné, max. 75 W
Objimka GU10

Vysokonapétové zavésné svitidlo LIGI:iT EYE s vhodnym -

zdrojem pro systém list EASYTEC Il. Zarovka kuzelového Zarovky QPART11

tvaru vyrobena z oceli a kabelu s textilnim oplasténim je . =

vhodna diky integrované patici GU10 pro halogenovéa a Pocet objimek 1

také LED svitidla s primérem 11,1 cm. Délka zavésu svi- Ve .. K Ni

tidla v nékolika barevnych verzich &ini 1,5 m. Cetné zarove 1€
Koéd IP IP 20

i Montaz Néstavba
150 Podrobnosti montaze Strop,Lista, strop
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
Tfidaochrany |
12
Prikon 75 W
@145 Barva Serna

Vystup svétla primé
Délka 12.cm
Vyska 172 cm
Pramér 14.5cm
Délka zavésu 150 cm
Hmotnost netto 0.641 kg
Celkova hmotnost 0.869 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005276 QPAR111 GU10, LED
svételny zdroj stfibrny
12,5 W 2700 K CRI 90
30°

1005275 QPAR111 GU10, LED
svételny zdroj stfibrny
12,5 W 2700 K CRI 90
10°

1005274 QPAR111 GU10, LED
sveételny zdroj transpar-
entni 8 W 2700 K CRI 90
38°

1005277 QPAR111 GU10, LED
sveételny zdroj stfibrny
12,5 W 2700 K CRI 90
60°
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