SLV

LIGHT EYE Datos técnicos

luminaria suspendida para carril conductor de alta Art. N.° 184590

tensiéon EASYTEC Il, QPAR111, negro, 75 W como

Luminaria suspendida de alta tensién LIGHT EYE con ad- Ndmero de casquillos 1

aptador adecuado para el sistema de carriles EASYTEC II. - - -

La luminaria esférica de acero y un cable con recubrimien- Bombilla(s) incluida(s) No

to textil es,.gramaslal casqunlg GU10 incorporado, ap/to Cédigo IP P 20

para bombillas halégenas, asi como ledes, con un diame-

tro de 11,1 cm. La longitud de suspension de la luminaria Montaje Superficie

disponible en varias versiones de color es de 1,5 m.
Detalles de montaje Techo,Carril techo
Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz
Clase de proteccion |

150
Potencia 75 W
I Color negro
12
Salidade laluz Directa
5145 " Longitud 12.cm

Altura 172 cm
Diametro 14.5cm
Longitud de suspension 150 cm
Peso neto 0.641 kg
Peso bruto 0.869 kg
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SLV

Bombilla recomendada

1005274 QPAR111 GU10, bom-
billa led transparente 8 -
W 2700 K CRI90 38°

1005275 QPAR111 GU10, bom-
billa led plata 12,5 -
W 2700 K CRI90 10°

1005276 QPAR111 GU10 , bombil-
la led plata 12,5 W
2700 K CRI90 30°

1005277 QPAR111 GU10 , bombil-
la led plata 12,5 W
2700 K CRI90 60°

SLV Spain - Antic Cami Ral de Valencia, 38 L17 - 08860 Castelldefels, Barcelona - T +34 931 168 161 - E info@slv.es slv.com | 2

Ultima actualizacién 2022-08-10 18:42:10 - Sujeto a modificaciones técnicas




