SLV

LIGHT EYE DANE TECHNICZNE

lampa wiszgca do szyny wysokonapigciowej EASY- Nr artykutu 185592

TEC Il, QPAR111, chrom, maks. 75W
Oprawa GU10

Wysokonapigciowa lampa wiszaca LIGHT EYE z odpo- -

wiednim adapterem do systemu szyn LINUX II. Kulista sta- Zrédto swiatta QPAR111

lowa lampa z kablem w ostonie tekstylnej i wbudowang -

oprawg GU10 nadaje sie do stosowania zaréwek haloge- Liczba opraw 1

nowych i zarowek LED o Srednicy 11,1 cm. Dlugos¢ zwisu Dot ilumi Ni

dostepnej w réznych wersjach kolorystycznych lampy ofgczony iluminator 1

wynosi 1,5 m. Kod IP P20
Montaz Wersja natynkowa
Szczegoty dotyczace montazu Wersja sufitowa,Szyna nasufitowa

150 Pierwotne napigcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz
v Klasy ochrony |
12 Wydajnosé 75 W
Kolor chrom
— >
@145

Emisja swiatta bezposrednie
Dtugosé 12.cm
Wysokosé 172 cm
Srednica 14.5cm
Dtugosé zwisu 150 cm
Waga netto 0.655 kg
Waga brutto 0.914 kg
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SLV

Zalecane zrodio swiatta

1005276 QPAR111 GU10, zrodto
$wiatta LED srebrne,
12,5 W, 2700 K CRI9Q0,
30°

1005282 QPAR111 GU10, zrédto
Swiatta LED srebrne,
12,5 W, 4000 K CRI90,
30°
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