
TECHNICKÁ DATAYOKI
bodové svítidlo pro vysokonapěťovou proudovou
sběrnici EASYTEC II, QPAR111, chrom, max. 75 W, vč.
dekoračního kroužku

Otočný a sklopný vysokonapěťový reflektor YOKI s vhod-
ným adaptérem pro systém lišt EASYTEC II. Svítidlo vyro-
bené z hliníku je díky vestavěné patici GU10 vhodné pro
halogenové žárovky i žárovky LED. V obsahu dodávky sví-
tidla v několika barevných verzích se nachází dekorační
kroužek ladící s barvou svítidla k nasazení na žárovku s
průměrem 11,1 cm.

Č. výrobku 185622

Žárovky QPAR111

Počet objímek 1

Včetně žárovek Nie

Akční okruh 90 °

Horizontální akční okruh 350 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Lišta, strop

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 75 W

Barva chrom

Výstup světla přímé

Délka 8.5 cm

Výška 21 cm

Průměr 11.8 cm

Hmotnost netto 0.45 kg

Celková hmotnost 0.57 kg
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Doporučená žárovka

1005313 QPAR111 GU10 tunable
smart , LED světelný zdroj
bílý/transparentní 10 W
2700 6500 K CRI 90 25°

1005283 QPAR111 GU10 , LED
světelný zdroj stříbrný
12,5 W 4000 K CRI 90
60°
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