
TEKNISKE DATASOLO 90°
spot til lavvolts-strømskinne vitrineskinne, QR51,
krom, 90°, maks. 35W

SOLO 90 lavvolts-lyskaster med passende adapter for
GLU-TRAX skinnesystem. Lyskasteren kan dreiebar og
svinges, og med den integrere G5,3-sokkelen egner den
seg for både halogen- og LED-lyskilder.

Art.nr. 186272

Sokkel GU5.3

Lyskilde QR-C51

Antall lyskilder 1

Lyskilder inkludert Nei

Svingområde 90 °

Horisontalt dreieområde 350 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Skinne tak,Skinne vegg,Vegg

Primær merkespenning 12V ~50Hz

Kapslingsgrad III

Systemeffekt 35 W

Farge krom

Lysåpning direkte

Høyde 3 cm

Diameter 2.2 cm

Nettovekt 0.083 kg

Bruttovekt 0.091 kg
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Tilbehør

1001574 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED Spot ,
MR16, 5 W, 2700 K, 36°,
kan dimmes

1001575 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED MR16 5 W
, 3000 K 36°
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