
DANE TECHNICZNELAMPA EKSPOZYCYJNA
Stick straight do systemu niskonapięciowej szyny do
witryn, LED, kolor czarny, 3W

LAMPA EKSPOZYCYJNA Stick straight do systemu nisko-
napięciowej szyny do witryn. Reflektor jest wyposażony w
mocną diodę LED i sztywne ramię. Niezbędny jest także
zasilacz LED 350 mA oraz uchwyt lampy ekspozycyjnej,
dostępne w ramach akcesoriów. Ta lampa zawiera
wbudowane źródła światła LED 3W.

Nr artykułu 188220

Kod IP IP 20

Prąd / napięcie wtórny 350 mA

Klasy ochrony III

Strumień świetlny 240 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 110 °

Kolor czarny

CRI 80

Emisja światła bezpośrednie

Długość 1 cm

Szerokość 1 cm

Wysokość 19.5 cm

Waga netto 0.042 kg

Waga brutto 0.059 kg
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Akcesoria
464107 ZASILACZ LED , 3VA,

350mA, z wtyczką AMP,
z uchwytem odciążają-
cym kabla

188200 LAMPA EKSPOZYCYJ-
NA , uchwyt do systemu
niskonapięciowej szyny
do witryn, kolor czarny
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