
TECHNISCHE SPECIFICATIESM-TRACK
spot voor laagspanningsrail, led, zwart, 7 W

M-TRACK spot met bijbehorende adapter voor het
M-TRACK laagspanningsrailsysteem. De met een krachti-
ge 7 W led uitgeruste spot is draai- en zwenkbaar gela-
gerd. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.

Art.nr. 188530

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Rail plafond,Rail wand

Primaire nominale spanning 12V

Veiligheidsklasse III

Wattage 7 W

Stroboscopisch effect (SVM) 0

Lumen 400 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 36 °

Kleur zwart

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 20000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct

Lengte 5.5 cm

Breedte 3 cm

Hoogte 6 cm

Nettogewicht 0.103 kg
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Brutogewicht 0.118 kg

Lichtbron

916470

Accessoires
470545 LEDVOEDING INBOUW-

DOZEN , 12 W, 12 V

470507 LEDVOEDING , 12 W, 12
V

470541 LEDVOEDING , 20 W, 12
V

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


