SLV

PIREQ GU10 ROUND TECHNISCHE GEGEVENS
downlight

Art.nr. 199981
mat wit, max. 50W, incl. clipveren

Fitting GU10
De ronde hoogvolt uitvoering van onze populaire serie PI- .
REQ QPAR51 inbouwarmaturen is verkrijgbaar in de be- Aantal fittingen 1
h"wzmgskleuren zwart, wit gn alumlnlum geborstelq. Dank- Zwenkbereik 30 °
Zij het royaal gekozen draai- en richtbereik van de inbouw-
spot kunt u de lichtbundel individueel richten, ongeacht of Horizontaal draaibereik 360 °

u voor halogeen- of voor LED retrofittampen kiest. De
montage gebeurt door middel van standaard ingebouwde
clipveren. De PIREQ QPAR51 inbouwarmatuur wordt voor

Draai- of zwenkbaar

Draai- en kantelbaar

de rechtstreekse aansluiting op 230V wisselspanning gele- IP-code IP 20
verd.
Montage inbouw
Montagebeschrijving plafond

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse

Wattage 50 W
Kleur wit
Lichtuitlaat direct
Hoogte 11cm
Diameter 9.3 cm
Nettogewicht 0.179 kg
Brutogewicht 0.219 kg
Uitsparingsvorm rond
Inbouwdiepte 11cm
Inbouwdiameter 7.8cm
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SLV

Aanbevolen Lichtbron

1005075 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700K, grijs

1005273 QPAR51 GU10, led ar-
matuur 6W 2200 2700K
CRIQO0 36°
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