
DADOS TÉCNICOSPIREQ GU10 SQUARE
downlight
branco matizado, máx. 50W, incl.molas

A versão angular de alta voltagem da nossa popular série
de luminárias de embutir PIREQ QPAR51 está disponível
nas cores de caixa preto, branco e alumínio escovado. A
grande área de rotação e de orientação do projetor de
embutir garante-lhe uma orientação individual do feixe de
luz, quer opte pela utilização de lâmpadas de halogéneo
ou de lâmpadas LED Retrofit. A montagem é feita com a
ajuda de molas de clipe montadas na fábrica. A luminária
de embutir PIREQ QPAR51 está preparada para a ligação
direta a uma corrente alternada de 230V.

Ref. n.º 199991

Número de tomadas 1

Zona de abertura 30 °

Faixa de rotação horizontal 360 °

Giratório ou Articulável Rotativo e giratório

IP Code IP 20

Montagem Montagem de embutir

Pormenores da montagem Teto

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção II

Potência 50 W

Cor branco

Saída de luz direto

Comprimento 9 cm

Largura 9 cm

Altura 11 cm

Peso líquido 0.191 kg

Peso bruto 0.229 kg

Forma de recorte redonda

Profundidade de montagem 11 cm

Diâmetro de montagem 7.8 cm
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Recomendações

1005075 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10 2700 K, cinzento

1005273
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