
Datos técnicosGLENOS
luminaria suspendida con perfil, led, 3000 K, blanco, 1
m, 43 W

La luminaria suspendida GLENOS, equipada con una tira
led de alto rendimiento, le ofrece una potente iluminación
led de la más alta calidad. Las luminarias suspendidas,
disponibles en varias longitudes y colores, están equipa-
das con un cable de alimentación de 2,50 m de longitud,
el cual se puede acortar de manera individual. Gracias al
controlador led regulable, la luminaria suspendida GLE-
NOS puede conectarse directamente a una tensión eléctri-
ca de 230 V.

Art. N.º 210001

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo

Dimerizable Sí

Tecnología de regulación 1-10V

Voltaje nominal primario 100-240V ~50/60Hz

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

24 V

Clase de protección I

Potencia 52 W

Flujo luminoso 2500 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 120 °

Color blanco

IRC 90

UGR ≤ 28

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 25000 h

Distribución de la intensidad lumino-
sa

de eje simétrico

Salida de la luz Directa

Longitud 100.5 cm

Anchura 5 cm
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Altura 7 cm

Longitud de suspensión 200 cm

Peso neto 2.452 kg

Peso bruto 3.425 kg

Forma de la estructura angular
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