
TECHNISCHE GEGEVENSGLENOS
profielpendelarmatuur, LED, 3000K, wit, 1 m, 43W

Het pendelarmatuur GLENOS met een hoogwaardige LE-
D-strip biedt u een heldere LED-verlichting uit de topklas-
se. De in meerdere lengten en kleuren verkrijgbare pendel-
armaturen zijn uitgerust met een 2,50 m lange toevoerlei-
ding die individueel kan worden ingekort. Het GLENOS
pendelarmatuur kan omwille van de dimbare LED-driver
rechtstreeks op 230 V netspanning worden aangesloten.

Art.nr. 210001

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond

dimbaar Ja

Dimtechnologie 1-10V

Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 24 V

Beschermingsklasse I

Wattage 52 W

Stralingshoek 120 °

Kleur wit

CRI 90

UGR ≤ 28

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 25000 h

Lichtsterkteverdeling assymmetrisch

Lichtuitlaat direct

Lengte 100.5 cm

Breedte 5 cm

Hoogte 7 cm

Pendellengte 200 cm

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Laatst bijgewerkt 2023-12-27 12:02:56 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Nettogewicht 2.452 kg

Brutogewicht 3.425 kg

Uitsparingsvorm hoekig
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