
TEKNISKE DATAGLENOS
profilpendellampe, LED, 3000K, eloksert aluminium, 1
m, 43W

GLENOS pendelarmatur, som er utstyrt med en høyeffekts
LED strip, tilbyr en effektsterk LED-belysning i særklasse.
Pendelarmaturene fås i flere lengder og fargevarianter. De
er utstyrt med en 2,50 m lang ledning som kan forkortes
etter ønske. GLENOS pendelarmatur er på grunn av LE-
D-Driveren som kan dimmes tilkoblingsklar for 230 V netts-
penning.

Art.nr. 210004

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak

Primær merkespenning 100-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 24 V

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 52 W

Lysytelse 2500 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 120 °

Farge aluminium

CRI 90

UGR ≤ 28

LXXBXX-data L70B50

Levetid 25000 h

Lysstyrkefordeling aksesymmetrisk

Lysåpning direkte

Lengde 100.5 cm

Bredde 5 cm

Høyde 7 cm

pendellengde 200 cm
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Nettovekt 2.379 kg

Bruttovekt 3.396 kg

Utsnittsform firkantet
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