GLENOS® profil linéaire

en saillie, 2713-100, 1m, alu anodisé

Profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 1 et 2 m
pour montage de bandeaux LED jusqu’a 21 mm de lar-
geur. Le profil disponible en noir mat, blanc mat et alumini-
um anodisé peut se combiner avec différents caches et
embouts adaptés.

2,66

1,28

SLV Swiss SA - Z.| La Jonnaire Route du Bey 6 “Box 1-4” - CH-1847 Rennaz - T +41 218113232 - F +41 218113233 : E info@slv-swiss.ch

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. 214324
Code IP IP 20
Montage En saillie

Détails de montage

Plafond,Applique

Coloris alu
Longueur 100 cm
Largeur 2.7 cm
Hauteur 1.3cm
Poids net 0.204 kg
Poids brut 0.392 kg
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Accessoires

214341 GLENOS® Diffuseur ,
pour profil linéaire 2713,
3314, 1m, satiné

214384 GLENOS® embouts ,
pour profil linéaire 2713,
gris argent, 2 pieces

214342 GLENOS® Diffuseur ,
pour profil linéaire 2713,
3314, 1m, blanc

214340 GLENOS® Diffuseur ,
pour profil linéaire 2713,
3314, 1m, transparent
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