GLENOS TECHNISCHE SPECIFICATIES
lineair opbouwprofiel 2713, geanodiseerd aluminium, 1 Art.nr. 214324
m
IP-code IP 20
GLENOS lineair opbouwprofiel 2713 in 1- en 2 m lengte
voor de montage van ledstrips tot 21 mm breed. Het in Montage Opbouw
zwart-mat, wit-mat en geanodiseerd aluminium verkrijgba- —
re profiel kan met diverse afdekkingen en passende eind- Montagebeschrijving Plafond,Wand
kappen worden gecombineerd.
Kleur alu
Lengte 100 cm
2,66 Breedte 2.7 cm
Hoogte 1.3¢cm
1,28 Nettogewicht 0.204 kg
Brutogewicht 0.392 kg
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Accessoires

214341 AFDEKKING , voor GLE-
NOS lineair opbouwpro-
fiel 2713, gesatineerd, 1
m

214384 EINDKAP , voor GLE-
NOS lineair opbouwpro-
fiel 2713, geanodiseerd
aluminium, 2 stuks

214342 AFDEKKING , voor GLE-
NOS lineair opbouwpro-
fiel 2713, wit, 1 m

214340 AFDEKKING , voor GLE-
NOS lineair opbouwpro-
fiel 2713, transparant, 1
m
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