ADJUST 190

SLV

TECHNICKA DATA

venkovni zapusténé podlahové svitidlo, QR111, IP67, &. vyrobku 207092
hranaté, nerezova ocel 304, max. 50 W

Objimka G53
Pochtizné nizkonapétové podlahové zapusténé svitidlo s
Ctvercovym stinidlem z nerezové oceli a Easte¢né satino- 2érovky QR111
vanym sklenénym krytem. Diky kryti IP67 je svitidlo vhodné
pro venkovni oblast. K zajisténi pfesného osvétleni je Pocet objimek 1
zarovka uloZzena oto¢né a sklopné. Svitidlo se pfipoji pfimo N .. )
k sitovému napéti 230 V pomoci vestavéného transforma- Véetné zarovek Nie
toru.l K jednoduché montaZi se v baleni nachazi montazni Akéni okruh o0 °
krabice.

Horizontalni akéni okruh 90°

19x19 Otoéné nebo vykyvné otoc¢né a vykyvné
T 105 Kod IP IP 67
14 Montaz Montéz
Podrobnosti montaze Podlaha

f®18

Mechanické zatizeni

1.5t

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 12V
Tridaochrany |

Prikon 50 W
Teplotau skla (vyzarovani svétla) 120 °C
Vystup svétla primé
Délka 19cm
Sitka 19 cm
Hloubka 13.5cm
Hmotnost netto 2.415 kg
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SLV

Celkova hmotnost 2.606 kg
Tvarvyrezu kulaté
Vestavna hloubka 14 cm
Vestavny primér 18cm

Doporucena zarovka

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111, CRI90, 15 W,
40°, 3000K, stmivatelna

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111, CRI90, 15 W,
24°, 2700K, stmivatelna

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111, CRI90, 15 W,
24°, 3000K, stmivatelna

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111, CRI90, 15 W,
40°, 2700K, stmivatelna
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