
TECHNISCHE SPECIFICATIESADJUST 190
outdoor vloerinbouwarmatuur, QR111, IP67, rechtho-
ekig, roestvrij staal 304, max. 50 W

Begaanbare laagspanningslamp voor vloerinbouw met
vierkante RVS-cover en gedeeltelijk gesatineerde glasaf-
dekking. Door de beveiligingsklasse IP67 is de lamp ge-
schikt voor buitengebruik. Om een nauwkeurige belichting
te kunnen waarborgen, is de lichtbron draai- en kantelbaar
gelagerd. De lamp wordt via de ingebouwde elektronica
direct op 230 V aangesloten. Voor een eenvoudige monta-
ge bevindt zich een inbouwpot in de leveringsomvang.

Art.nr. 227092

Fitting G53

Lichtbronnen QR111

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Kantelbereik 20 °

Horizontaal draaibereik 90 °

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 67

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Vloer

Mechanische belasting 1.5 t

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 12 V

Veiligheidsklasse I

Wattage 50 W

Temperatuur bij glas (lichtemissie) 120 °C

Lichtval direct

Lengte 19 cm

Breedte 19 cm

Diepte 13.5 cm

Nettogewicht 2.415 kg
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Brutogewicht 2.606 kg

Vorm inbouwopening rond

Inbouwdiepte 14 cm

Inbouwdiameter 18 cm

Aanbevolen Lichtbronnen

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
40°, 3000 K, dimbaar

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
24°, 2700 K, dimbaar

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
24°, 3000 K, dimbaar

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15 W,
40°, 2700 K, dimbaar
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