
Datos técnicosDELO
luminaria de pared de exterior, led, 3000 K, IP55, an-
tracita, 4,7 W

Con la luminaria de pared DELO dispondrá de una aplica-
ción led elegante y futurista. La luminaria de pared exterior
con recubrimiento pulverizado se corresponde con el gra-
do de protección IP55. Gracias al controlador led integra-
do de fábrica, la luminaria es apta para la conexión directa
a la tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 227185

Código IP IP 65

Montaje Superficie

Detalles de montaje Pared

Cantidad de cableado transversal 250

Voltaje nominal primario 100-240V ~50/60Hz

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

500 mA

Clase de protección I

Potencia 6 W

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Nivel de corriente de entrada 4.5 A

Duración de la corriente de entrada 30 µs

Efecto estroboscópico (SVM) 0.09

Flujo luminoso 190 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Color antracita

IRC 80

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Salida de la luz directamente

Profundidad 6 cm
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Diámetro 19.1 cm

Peso neto 0.843 kg

Peso bruto 1.088 kg

Fuente de luz

916573
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