SLV

DELO

applique extérieure, anthracite, LED, 5,8W, 3000K,
IP55

Avec I'applique DELO, vous disposez d’un luminaire LED
aux formes futuristes. Le luminaire d'extérieur thermolaqué
est conforme a la norme de protection IP55. Grace a I'ali-
mentation LED intégrée, le luminaire est prét pour le rac-
cordement direct a la tension secteur 230V.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. 227185
Code IP IP 65
Montage En saillie
Détails de montage Applique
Nombre de cablages en continu 250

Tensionnominale primaire

100-240V ~50/60Hz

Courant/ tension secondaire 500 mA
Classe de protection |
Puissance en watts 6W
Températureambiante minimale -20 °C
Températureambiante maximale 40 °C
Hauteur du courant d'appel 45A
Durée du courant d'appel 30 ps
Effet stroboscopique (SVM) 0.09
Lumen 190 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Coloris anthracite
IRC 80
Données LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h

Sortie lumineuse

directement

Profondeur

6cm
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Source Lumineuse

SLV

916573 HE Diamétre 19.1 cm
Poids net 0.843 kg
Poids brut 1.088 kg

SLV Swiss SA - Z.| La Jonnaire Route du Bey 6 “Box 1-4” - CH-1847 Rennaz - T +41 218113232 - F +41 218113233 : E info@slv-swiss.ch

Derniere mise a jour 2023-12-27 11:27:25 - Sous réserve de modifications techniques

slv.com | 2




