
DATI TECNICIDELO
lampada da parete da esterno, LED, 3000K, IP55, an-
tracite, 4,7W

Con la lampada da parete DELO avrete un’applicazione
LED che guarda al futuro. La lampada da parete per ester-
ni rivestita a polvere ha un grado di protezione IP55. Con il
driver LED incorporati in fabbrica, le lampade sono pronte
per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Articolo 227185

Codice IP IP 65

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Numero di cablaggi 250

Tensione nominale primaria 100-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 500 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 6 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Livello di corrente di spunto 4.5 A

Durata della corrente di spunto 30 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.09

Lumen 190 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Colore antracite

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Emissione diretto

Profondità 6 cm
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Diametro 19.1 cm

Peso netto 0.843 kg

Peso lordo 1.088 kg

Sorgente Luminosa
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