
TECHNISCHE GEGEVENSDELO
outdoor wandarmatuur, LED, 3000K, IP55, antraciet,
4,7W

Met het DELO wandarmatuur krijgt u een mooi vormgege-
ven en futuristische LED oplossing. Het gepoedercoate
outdoor wandarmatuur voldoet aan de beschermklasse
IP55. Door de standaard geïnstalleerde LED-driver is het
armatuur geschikt voor directe aansluiting op 230V net-
spanning.

Art.nr. 227185

IP-code IP 65

Montage opbouw

Montagebeschrijving wand

Aantal doorvoerbedrading 250

Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 500 mA

Beschermingsklasse I

Wattage 6 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 4.5 A

Duur van inschakelstroom 30 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.09

Lumen 190 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Kleur antraciet

CRI 80

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtuitlaat direct

Diepte 6 cm
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Diameter 19.1 cm

Nettogewicht 0.843 kg

Brutogewicht 1.088 kg

Lichtbron

916573
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