SLV

WALLYX TECHNICKA DATA
venkovni nasténné svitidlo, QPAR51, IP44, antracit, &. vyrobku 207195
max. 50 W
Objimka GU10
Nasténné svitidlo WALLYX s naro¢nou konstrukci umozriu-
je diky mimoradné konstrukci télesa pouzivani GU10 LED, Pocet objimek 1
jakoz i uspornych a halogenovych Zarovek. Tak splfuje svi-
tidlo, které je k dispozici v nékolika barvéach, véechny Kod IP IP 44

pozadavky na osvétleni. Elektrické pripojeni se provadi pri-

mo k sitovému napéti 230 V. Diky kryti IP44 je vhodné pro Montaz Nastavba
venkovni oblast. Podrobnosti montaze Sténa
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany |

Prikon 50 W
15,3
Barva antracit
Vystup svétla primé
17 % Sitka 10 cm
Vyska 156.3cm
Hloubka 11.7 cm
Hmotnost netto 0.704 kg
Celkova hmotnost 0.866 kg
BIG WHITE strana 768
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SLV

Doporuc¢ena zarovka

1005077 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 2700 K
cerna

1005273 QPAR51 GU10, LED
sveételny zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005083 LED svételny zdroj
QPARS51 , GU10 4000 K
cerna

1005080 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 3000 K
cerna
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