
TEHNIČNI PODATKINAUTILUS SPIKE
zunanja svetilka s klinom, QPAR51, IP65, srebrno siva,
maks. 35W, vklj. s kablom z vtičem dolžine 1,5 m

Mobilna reflektorska svetilka linije NAUTILUS SPIKE za vs-
tavitev v zemljo. Deluje prek napajalnega voda in električ-
nega vtiča neposredno na omrežju z napetostjo 230 V.
Svetilka spada v zaščitni razred IP65, zato je primerna za
zunanjo uporabo. Glavo svetilke, ki je prek ročaja montira-
na na klin, lahko nagibate za optimalno osvetlitev. Linija
NAUTILUS SPIKE vključuje tudi različico z manjšo glavo
svetilke in različico iz legiranega jekla.

Št. art. 227418

Okov GU10

Število okovov 1

Obseg nihanja 180 °

Vrtljivo ali nagibno zasučna

IP koda IP 65

Kategorija odpornosti proti udarcem IK 04

Odpornost proti udaru 0.5 Joule

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Dno

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred I

El. moč 35 W

Barva siva

Dolžina 10 cm

Premer 9.5 cm

Dolžina konice za zemljo 17.5 cm

Neto teža 0.592 kg

Bruto teža 0.663 kg

BIG WHITE Stran 694
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Priporočilo za žarnico

1005077 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 2700K, črna

1005273 QPAR51 GU10 , LED-s-
vetilo, 6 W 2200 2700 K
CRI90 36°

1005083 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 4000K, črna

1005080 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 3000K, črna
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