
INFORMATIONS TECHNIQUESSpot encastré dans le sol
Outdoor SOLASTO 120
LED GU10 51 mm, IP67, rond, acier inox, max. 6 W

Encastré dans le sol, le spot SOLASTO 120 230 V avec
écran rond en inox est pourvu d'une douille en plastique
GU10. Il convient donc spécialement et uniquement aux
ampoules LED. L'indice de protection IP67 signifie que ce
luminaire peut être placé à l'extérieur. La lampe peut direc-
tement être branchée sur le réseau 230 V. Pour faciliter le
montage, un pot d'encastrement est fourni.

N° art. 227680

Douille GU10

Ampoule LED GU10 51mm

Nombre de douilles 1

Lampes incluses Non

Code IP IP 67

Classe de résistance aux chocs IK 08

Résistance au choc 5 Joule

Montage Encastré

Infos de montage Sol

Charge mécanique 0.6 t

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection II

Wattage 6 W

Coloris inox

Faisceau lumineux indirectement

Profondeur 13.6 cm

Diamètre 12 cm

Poids net 0.647 kg

Poids brut 0.721 kg

Forme de la découpe rond

Profondeur d'encastrement 15.2 cm
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Diamètre d'encastrement 10.5 cm

BIG WHITE, page 857

Ampoules Recommandés

1005075 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 2700 K, gris

1005081 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 4000 K, gris

1005079 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 3000 K, blanc

1005078 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 3000 K, gris
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