
DANE TECHNICZNESOLASTO 120
lampa podłogowa wpuszczana outdoor, LED GU19 51
mm, IP67, okrągła, stal nierdzewna, maks. 6W

Wysokonapięciowa lampa podłogowa wpuszczana SO-
LASTO 120 z okrągłą osłoną ze stali nierdzewnej jest wy-
posażona w plastikową oprawę GU10, dlatego szczegól-
nie nadaje się do żarówek LED. Dzięki stopniowi ochrony
IP67 lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Lampę po-
dłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V. W
zakresie dostawy znajduje się pojemnik montażowy, który
ułatwia instalację.

Nr artykułu 227680

Oprawa GU10

Źródło światła LED GU10 51mm

Liczba opraw 1

Dołączony iluminator Nie

Kod IP IP 67

Klasa odporności na uderzenia IK 08

Odporność na uderzenia 5 Joule

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa

Obciążenie mechaniczne 0.6 t

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony II

Wydajność 6 W

Kolor stal nierdzewna

Emisja światła Oświetlenie pośrednie

Głębokość 13.6 cm

średnica 12 cm

Waga netto 0.647 kg

Waga brutto 0.721 kg

Forma do wycinania Okrągły

Głębokość montażowa 15.2 cm
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Średnica montażowa 10.5 cm

Strona BIG WHITE 857

Zalecane źródło światła

1005075 LED QPAR51 , źródło
światła, GU10 2700 K,
szare

1005081 LED QPAR51 , źródło
światła, GU10 4000 K,
szare

1005079 LED QPAR51 , źródło
światła, GU10 3000 K, bi-
ałe

1005078 LED QPAR51 , źródło
światła, GU10 3000 K,
szare
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