SOLASTO 120

lampada a incasso da terra, LED GU10 51 mm, IP67,
squadrata, acciaio inox, max. 6W

L’incasso da terra calpestabile ad alto voltaggio SOLASTO
120 con diffusore squadrato in acciaio inox &€ dotato di at-
tacco GU10 in plastica, quindi & adatto solo a lampadine
LED. La lampada & adatta anche per I'uso esterno grazie
al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla re-
te elettrica da 230V. Per un facile montaggio &€ compresa
nella dotazione la scatola da incasso.
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DATI TECNICI

Articolo 227684

Attacco GU10
Lampadine LED GU10 51mm

Numero di attacchi

1

Lampade incluse No
Codice IP IP 67
Classe diresistenzaall’urto IK 08
Resistenza all’urto 5 Joule
Montaggio Incasso
Dettagli di montaggio Pavimento
Carico meccanico 0.6t

Tensionenominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento

Wattaggio 6W
Colore acciaio inox
Emissione indiretta
Lunghezza 12.cm
Larghezza 12.cm
Profondita 13.6 cm
Peso netto 0.767 kg
Peso lordo 0.84 kg
Formadello scasso rotonda
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Profondita d’incasso 156.2¢cm
Diametro d’incasso 10.5cm
BIG WHITE pagina 857

Lampadina consigliata

1005075 Sorgente luminosa LED
QPARS51, GU10 2700K,
grigio

1005081 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 4000K,
grigio

1005079 Sorgente luminosa LED
QPARS51, GU10, 3000K,
bianco

1005078 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
grigio
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