SOLASTO 120

SLV

TEHNICNI PODATKI

zunanja talna vgradna svetilka, LED GU10 51 mm, &t. art. 207684
IP67, oglata, legirano jeklo, maks. 6 W
Okov GU10
Visokonapetostna vgradna svetilka SOLASTO 120, po ka-
teri lahko hodite, je opremljena z okroglim okvirjem iz legi- Zarnica LED GU10 51mm

ranega jekla in s plasticnim okovom GU10. Iz tega razloga
je primerna izklju¢no za LED Zarnice. Svetilka spada v
zascitni razred IP67, zato je primerna za zunanjo uporabo.

Stevilo okovov

1

Svetilka se priklju¢i neposredno na omreZje z napetostjo PriloZene 2arnice Ne
230 V. Za lazjo montazo je v paket vkljuCena tudi vgradna IP koda P67
posodica.
Kategorija odpornosti proti udarcem | IK08
12 x12 Odpornost proti udaru 5 Joule
% 10,4 N .
Montaza Vgradnja
152 Podrobnosti montaze Dno
Mehanska obremenitev 0.6t
. , Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz
fg 105 Zascitnirazred I
El. mo¢ 6W
Barva legirano jeklo
Svetenje posredno svetenje
Dolzina 12cm
Sirina 12.cm
Globina 13.6 cm
Neto teza 0.767 kg
Bruto teza 0.84 kg
Oblika izreza okrogla
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SLV

Globina vgradnje 156.2.cm
Premer vgradnje 10.5¢cm
BIG WHITE Stran 857

Priporocilo za zarnico

1005075 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 2700K, siva

1005081 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 4000K, siva

1005079 LED sijalka QPAR51
GU10, 3000K, bela

1005078 LED sijalka QPAR51
GU10 3000K, siva
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