
DATI TECNICITRUST 60
lampada da terra, Outdoor LED, 3000K, IP55, acciaio
inox, 316, Ø/H 6/60 cm, 8,6W

Nella lampada da terra in acciaio inox TRUST 60, la super-
ficie opalescente PC è chiusa da un tappo in acciaio inox.
La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al gra-
do di protezione IP55. Come optional sono disponibili un
picchetto e una scatola da incasso per un collegamento
elettrico sicuro nello stelo rotondo. La lampada, disponibile
in due formati, si allaccia direttamente all’alimentazione
elettrica da 230V. Come ulteriore accessorio è disponibile
un reticolo in acciaio inox per alterare l’effetto luminoso. La
serie TRUST comprende anche lampade da parete, per un
impiego davvero universale. Questa lampada è dotata di
potente LED da 8,6W.

Articolo 228110

Numero di diverse finestre 1

Codice IP IP 55

Classe di resistenza all’urto IK 07

Resistenza all’urto 2 Joule

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 9 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Effetto stroboscopico (SVM) 3.25

Lumen 400 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Colore acciaio inox

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 35000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto-indiretto

Altezza 60.5 cm
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Diametro 6 cm

Peso netto 2.726 kg

Peso lordo 3.054 kg

BIG WHITE pagina 559

Sorgente Luminosa

709322

Accessori
1000449 RETICOLO , per Trust

acciaio inox

227922 PICCHETTO per TRUST
, NAILS, BIG NAILS, BIG
NAILS PLUS e ENERGY
PACK, lunghezza 50cm

228130 RETICOLO 316 , per
lampada da terra TRUST,
Outdoor acciaio inox 316

228730 SCATOLA DI COLLEGA-
MENTO , 3 poli, IP68
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