
DATI TECNICIADJUST 135
incasso da terra outdoor, QPAR51, IP67, rotondo, ac-
ciaio inox 304, vetro parzialmente satinato, max. 35W

L’incasso da terra calpestabile ad alto voltaggio, con diffu-
sore in acciaio inox rotondo e copertura in vetro parzial-
mente satinato, è dotato di attacco GU10, quindi è com-
patibile con le lampadine alogene e LED. La lampada è
adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezio-
ne IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.
Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la
scatola da incasso. In alternativa al pavimento, la lampada
può anche essere incassata a parete.

Articolo 228210

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 67

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Pavimento,Parete

Carico meccanico 5 t

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 35 W

Emissione diretto

Profondità 11.5 cm

Diametro 13.5 cm

Peso netto 1.096 kg

Peso lordo 1.181 kg

Forma dello scasso rotonda

Profondità d’incasso 12 cm

Diametro d’incasso 12 cm
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Lampadina consigliata

1005078 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
grigio

1005079 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
bianco

1005274 QPAR111 GU10 , sorgen-
te luminosa a LED traspa-
rente 8W 2700K CRI90
38°
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