SLV

ADJUST 135

utenders nedfelt gulvbelysning, GU10/QPAR51, IP67,

TEKNISKE DATA

Art.nr. 228210
rund, rustfritt stal 304, delvis satinert glass, maks. 35
w Antall lyskilder 1
Denne belastbare, nedfelte 230V-gulvarmaturet har en IP-kode IP 67
rund front av rustfritt st&l og delvis satinert glass. Den er - -
utstyrt med en GU10-sokkel og er dermed kompatibel Montering Innfelt montering

med halogen- og LED-lyskilder. Med kapslingsklasse IP67
er armaturet egnet til utenders bruk. armaturet kobles di-
rekte til 230 V nettspenning. Leveres med Monteringsboks
som gjer monteringen enklere. armaturet kan nedfelles i
gulv eller innfelles i veggen.

Montering detaljer

Gulv,Vegg

Mekanisk belastning

5t

Primaer merkespenning

220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad

2135 Systemeffekt 35 W
105
Lysapning direkte
12 Dybde 11.5 cm

Diameter 13.5cm

6(0 12 Nettovekt 1.096 kg
Bruttovekt 1.181 kg
Utsnittsform rund
Innfellingsdybde 12.cm
Innfellingsdiameter 12.cm
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SLV

Tilbehor

1005079 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 3000, K hvit

1005274 QPAR111 GU10, LE-
D-lyskilde klar 8 W 2700
K CRI90 38 °

1005078 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 3000, K gra
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