
TECHNICKÁ DATAADJUST 135
venkovní zapuštěné podlahové svítidlo,QPAR51, IP67,
hranaté, nerezová ocel 304, částečně satinované sklo,
max. 35 W

Pochůzné vysokonapěťové podlahové zapuštěné svítidlo s
čtvercovou ocelovou clonou z nerezové oceli a částečně
satinovaným skleněným krytem je vybaveno objímkou GU-
10 a tím je kompatibilní s halogenovými, popř. LED žárov-
kami. Díky krytí IP67 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast.
Elektrické připojení se provádí přímo k síťovému napětí
230 V. K jednoduché montáži se v balení nachází montážní
krabice. Alternativně k podlaze může být svítidlo zapuště-
no i do stěny.

Č. výrobku 228214

Počet objímek 1

Kód IP IP 67

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Podlaha,Stěna

Mechanické zatížení 5 t

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 35 W

Výstup světla přímé

Délka 13.5 cm

Šířka 13.5 cm

Hloubka 11.5 cm

Hmotnost netto 1.199 kg

Celková hmotnost 1.283 kg

Tvar výřezu kulaté

Vestavná hloubka 12 cm

Vestavný průměr 12 cm
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Doporučená žárovka

1005079 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
bílá

1005274 QPAR111 GU10 , LED
světelný zdroj transpar-
entní 8 W 2700 K CRI 90
38°

1005078 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
šedá
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