
TECHNISCHE DATENADJUST 135
Outdoor Bodeneinbauleuchte, QPAR51, IP67, eckig,
edelstahl 304, Glas teilsatiniert, max. 35W

Die begehbare Hochvoltbodeneinbauleuchte mit quadrati-
scher Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabdeckung ist
mit einer GU10 Fassung ausgestattet und somit kompati-
bel mit Halogen-, bzw. LED Lampen. Durch die Schutzart
IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der
elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspan-
nung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf
im Lieferumfang. Alternativ zum Boden, kann die Leuchte
auch in die Wand eingelassen werden.

Art. Nr. 228214

Anzahl Fassungen 1

IP Code IP 67

Montage Einbau

Montagedetails Boden,Wand

Mechanische Belastung 5 t

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 35 W

Lichtaustritt direkt

Länge 13.5 cm

Breite 13.5 cm

Tiefe 11.5 cm

Nettogewicht 1.199 kg

Bruttogewicht 1.283 kg

Ausschnittsform rund

Einbautiefe 12 cm

Einbaudurchmesser 12 cm
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Leuchtmittelempfehlung

1005079 LED Leuchtmittel QPAR-
51 , GU10, 3000K, weiß

1005274 QPAR111 GU10 , LED
Leuchtmittel transparent
8W 2700K CRI90 38°

1005078 LED Leuchtmittel QPAR-
51 , GU10, 3000K, grau
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