
TEKNISKE DATAPOWER TRAIL-LITE 42
Utendørs nedfelt gulvlampe, LED, 3000K, IP67, rund,
rustfritt stål 316

Den gulv- og vegginnfellbare armaturet POWER TRAIL-LI-
TE 42 er utstyrt med PowerLED med høy effekt, og med
beskyttelsesgraden IP67 kan den også brukes i utendørs
områder. Som alternativer finnes det andre lysfarger samt
runde og kvadratiske lysåpninger. I leveransen inngår en
monteringshylse som gjør installeringen enkel. Strømtilkob-
lingen skjer ved en ledning med en separat bestillbar 350-
mA LED-Driver. Denne armaturet har innebygde LED-lys-
kilder.

Art.nr. 228332

EL nummer 3213137

IP-kode IP 67

Slagfasthetsklasse IK 08

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Gulv,Vegg

Sekundær strøm / spenning 350 mA

Kapslingsgrad III

Systemeffekt 1 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Temperatur ved glasset (lysutslipp) 30 °C

Lysytelse 45 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 60 °

Farge rustfritt stål

CRI 90

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte

Dybde 6.5 cm
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Diameter 4.1 cm

Nettovekt 0.295 kg

Bruttovekt 0.366 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 9 cm

Innfellingsdiameter 4 cm

BIG WHITE side 849

Lyskilde

954799
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