
TECHNISCHE DATENDASAR® 218
Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED QR111, IP67, rund,
edelstahl 316, max.50W

Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR BULLSEYE QR-
B111 Boden- Einbaustrahler ist begehbar und überzeugt
mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabde-
ckung. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Edelstahl
316 und Glas. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren
Ihr innovativer Partner für Außenleuchten aller Art.

Art. Nr. 228370

Fassung G53

Leuchtmittel QR111

Anzahl Fassungen 1

Leuchtmittel inklusive Nein

Schwenkbereich 180 °

Horizontaler Drehbereich 160 °

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 67

Schlagfestigkeitsklasse IK 06

Schlagfestigkeit 1 Joule

Montage Einbau

Montagedetails Boden

Mechanische Belastung 0.5 t

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 12 V

Schutzklasse I

Wattage 50 W

Temperatur am Glas (Lichtaustritt) 140 °C

Farbe edelstahl

Lichtaustritt direkt

Tiefe 38.7 cm
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Durchmesser 21.8 cm

Nettogewicht 4.393 kg

Bruttogewicht 5.021 kg

Ausschnittsform rund

Einbautiefe 30.7 cm

Einbaudurchmesser 19.7 cm

Leuchtmittelempfehlung

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 40°,
3000K, dimmbar

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 24°,
2700K, dimmbar

560233 LED QR111 , CRI90, 15-
W, 24°, 3000K, dimmbar

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 40°,
2700K, dimmbar
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