
TECHNISCHE GEGEVENSDASAR 218 BULLSEYE
outdoor grondinbouwspot, LED, QR111, IP67, rond,
roestvrij staal 316, max. 50W

DASAR BULLSEYE QRB111 bodeminbouwstraler is de
beloopbare hoogspanningsvloerinbouwarmatuur van SLV
die indruk maakt met haar roestvrijstalen sierlijst en deels
gesatineerde glazen afdekking. Met zijn beschermingsklas-
se IP 67 is hij optimaal geschikt voor gebruik buitenshuis.
Dankzij de draaibare en zwenkbare GU10 fitting kunt u de
lichtkegel individueel richten. De behuizing is gemaakt van
hoogwaardig roestvrij staal 316 en glas. Beleef licht met
SLV - al 40 jaar uw betrouwbare partner voor alle soorten
buitenarmaturen.

Art.nr. 228370

Fitting G53

Lamp QR111

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Zwenkbereik 180 °

Horizontaal draaibereik 160 °

Draai- of zwenkbaar Draai- en kantelbaar

IP-code IP 67

Schokbestendigheidsklasse IK 06

Schokbestendigheid 1 Joule

Montage inbouw

Montagebeschrijving grond

Mechanische belasting 0.5 t

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 12 V

Beschermingsklasse I

Wattage 50 W

Temperatuur bij glas (lichtemissie) 140 °C

Kleur roestvrij staal

Lichtuitlaat direct

Diepte 38.7 cm
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Diameter 21.8 cm

Nettogewicht 4.393 kg

Brutogewicht 5.021 kg

Uitsparingsvorm rond

Inbouwdiepte 30.7 cm

Inbouwdiameter 19.7 cm

Aanbevolen Lichtbron

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 40°,
3000K, dimbaar

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 24°,
2700K, dimbaar

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 24°,
3000K, dimbaar

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 40°,
2700K, dimbaar
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