
DATI TECNICIDASAR EXACT 116
incasso da terra, Outdoor QPAR51, IP67, rotondo, ac-
ciaio inox 316, max. 35W

La lampada a incasso da terra DASAR EXACT GU10 è la
lampada a incasso calpestabile ad alto voltaggio di SLV,
che incanta con il suo diffusore il acciaio inossidabile e la
copertura in vetro parzialmente satinato. L'attacco GU10
ruotabile e orientabile permette di dirigere il cono di luce in
maniera flessibile. La classe di protezione IP 67 la rende
ideale per le aree esterne. A questo si aggiunge l’alloggia-
mento di qualità realizzato in acciaio inossidabile 316 e ve-
tro. Sperimentate con queste lampade per esterno e la-
sciatevi sedurre da un’esperienza di luce perfettamente ri-
uscita.

Articolo 228430

Attacco GU10

Lampadine QPAR51

Numero di attacchi 1

Lampade incluse No

Orientabilità 30 °

Raggio di rotazione orizzontale 90 °

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 67

Classe di resistenza all’urto IK 08

Resistenza all’urto 5 Joule

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Pavimento

Carico meccanico 2 t

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 35 W

Temperatura del vetro (emissione di
luce)

96 °C

Colore acciaio inox

Emissione diretto

Profondità 16 cm

Diametro 11.6 cm

SLV Italia S.R.L. · Via Lecco,19/D · 23896 Bevera di Sirtori (LC) · T +390395983575 · F +390395984409 · infoit@slv.com
Ultimo aggiornamento 2024-01-03 19:08:27 · Con riserva di modifiche tecniche slv.com | 1



Peso netto 1.064 kg

Peso lordo 1.272 kg

Forma dello scasso rotonda

Profondità d’incasso 17 cm

Diametro d’incasso 11.6 cm
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Lampadina consigliata

1005077 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 2700K,
nero

1005273 QPAR51 GU10 , sorgente
luminosa a LED 6W 2200
2700K CRI90 36°

1005083 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 4000K,
nero

1005080 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
nero
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