
TEKNISKE DATADASAR EXACT 116
utendørs nedfelt armatur, GU10/QPAR51, IP67, rund,
rustfritt stål 316, maks. 35 W

DASAR EXACT GU10 gulvnedfellingsarmatur er den over-
tråkkbare høyvolts nedfelte gulvarmaturn fra SLV som
overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte
glassdekke. På grunn av den sving- og dreibare GU10-fat-
ningen kan du fleksibelt stille inn lyskjeglen. Og takket væ-
re beskyttelsesgrad IP 67 egner den seg ideelt til uteområ-
der. I tillegg kommer det høyverdige armaturhuset av rust-
fritt stål 316 og glass. Opplev utendørsarmaturn i bruk og
bli overbevist av en gjennomført fin lysopplevelse.

Art.nr. 228430

EL nummer 3224139

Sokkel GU10

Lyskilde QPAR51

Antall lyskilder 1

Lyskilder inkludert Nei

Svingområde 30 °

Horisontalt dreieområde 90 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 67

Slagfasthetsklasse IK 08

Slagfasthet 5 Joule

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Gulv

Mekanisk belastning 2 t

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 35 W

Temperatur ved glasset (lysutslipp) 96 °C

Farge rustfritt stål

Lysåpning direkte

Dybde 16 cm
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Diameter 11.6 cm

Nettovekt 1.064 kg

Bruttovekt 1.272 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 17 cm

Innfellingsdiameter 11.6 cm

BIG WHITE side 845
Tilbehør

1005077 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
2700 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

1005273 QPAR51 GU10 , LED-lys-
kilde 6 W 2700 K CRI90
36 °

1005083 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
4000 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

1005080 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
3000 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,
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