
TECHNISCHE SPECIFICATIESDASAR EXACT 116
outdoor vloerinbouwarmatuur, QPAR51, IP67, rechtho-
ekig, roestvrij staal 316, max. 35 W

DASAR EXACT GU10 vloerinbouwspot is de beloopbare
hoogvolt vloerinbouwarmatuur van SLV, die overtuigt met
zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen
afdekking. Met zijn beschermingsgraad IP 67 is hij opti-
maal geschikt voor outdoor gebruik. Dankzij de draai- en
zwenkbare GU10 fitting kunt u de lichtbundel flexibel uitlij-
nen. De behuizing bestaat uit hoogwaardig roestvrij staal
316 en glas. Beleef licht met SLV, al 40 jaar uw betrouw-
bare partner voor allerlei soorten buitenarmaturen.

Art.nr. 228434

Fitting GU10

Lichtbronnen QPAR51

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Kantelbereik 30 °

Horizontaal draaibereik 90 °

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 67

Slagvastheidsklasse IK 08

Slagvastheid 5 Joule

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Vloer

Mechanische belasting 2 t

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 35 W

Temperatuur bij glas (lichtemissie) 96 °C

Kleur roestvrij staal

Lichtval direct

Lengte 11.6 cm

Breedte 11.6 cm
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Diepte 16.5 cm

Nettogewicht 1.225 kg

Brutogewicht 1.45 kg

Vorm inbouwopening vierkant

Inbouwlengte 11.6 cm

Inbouwbreedte 11.6 cm

Inbouwdiepte 17 cm
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005077 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, zwart

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005083 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, zwart

1005080 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, zwart
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