SLV

HELIA SPOTL TECHNISCHE DATEN

Outdoor Wege- und Standleuchte, LED, 3000K, rund, Art. Nr. 208555
anthrazit, 15W, zur SpieBleuchte umriistbar

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

Die mit einer leistungsstarken 15W Hochvolt LED besttick-

ten Wegeleuchte HELIA LED ist in der Lichtfarbe warm- IP Code IP 66

weif verflgbar. Der elektrische Anschluss der aus Alumini-

um gefertigten Leuchte erfolgt mittels 3m offenem Kabel- Schlagfestigkeitsklasse IK 04
ende direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart Schlaafestigkei 0.5 Joul
IP55 ist die Leuchte fir den AuBenbereich geeignet. Diese chlagfestigkeit -5 Joule
dimmbare Leuchte enthélt eingebaute LED-Lampen. Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Boden,Boden mit Zubehdr,Wand

Dimmbar Ja
16,2

15

(c_

Technologieder Dimmung

Phasenabschnitt

Primare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz

10 Sekundar Strom / Spannung 700 mA
Schutzklasse |
Wattage 15W
Hohe Einschaltstrom 10A
Dauer Einschaltstrom 40 ps
Stroboskop-Effekt (SVM) 0.07
Lumen 1340 Im
Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 40°
Farbe anthrazit
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
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SLV

Lichtquelle
916476 4 E Lebensdauer 40000 h
Zubehor Lange 16.2.cm
228560 ERDSPIESS , firr HELIA Hohe 15.cm
\é\geg:{alé?dgt?;dleucme' Durchmesser 10cm
Nettogewicht 1.342 kg
Bruttogewicht 1.525 kg
BIG WHITE Seite 699
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