SLV

HELIA

Datos técnicos

luminaria para caminos y de pie de exterior, led, 3000 Art. N.° 208555

K, redonda, antracita, 15 W, convertible en luminaria

con piquete Giratoria u orientable Giratoria y orientable
La luminaria de caminos HELIA LED, equipada con un po- Codigo IP IP 66

tente led de alta tension de 15 W, esta disponible con la - - -

luz de color blanco célido. La conexién eléctrica de la lumi- Clase de resistencia al impacto IK04

naria de aluminio se realiza directamente a la tension Resistencia al impacto 0.5 Joule

eléctrica de 230 V gracias al extremo abierto del cable de P )

3 m. Gracias al grado de proteccion IP55, la luminaria es Montaje Superficie

apta para su uso en exteriores. Esta luminaria regulable

contiene ledes incorporados. Detalles de montaje Techo,Suelo,Suelo con accesorio,Pared

Dimerizable Si

Tecnologiade regulacion Corte de fase final

22 Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz
" . gg:igente eléctrica/ Tensiénsecun- 700 mA
Q 10 Clase de proteccion |

Potencia 17 W
Nivel de corriente de entrada 10A
Duracion de la corriente de entrada 40 us
Efecto estroboscépico (SVM) 0.07
Flujo luminoso 1340 Im
Temperaturadel color delaluz 3000 Kelvin
Semiangulo de dispersion 40°
Color antracita
IRC 80
Datos LXXBXX L70B50
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SLV

Fuente de luz

916476 HE Vida util 40000 h
Accesorios Salida de la luz directamente
228560 LAMPARA CON PIQUE- Longitud 16.2cm
TE , para luminaria para
caminos y de pie HELIA, Altura 15 cm
acero fino, 17 cm
Diametro 10cm
Peso neto 1.342 kg
Peso bruto 1.525 kg
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