HELIA

utenders vei- og stalampe, LED, 3000 K, rund, antra-
sitt, 15 W, kan ogsa brukes sammen med spyd

Veiarmaturet HELIA LED er utstyrt med en effektiv
230V-LED pé& 15 W og finnes med varmhvit lys. Alumini-
umsarmaturet har en integrert ledning pa 3 m med apen
ledningsende og kan kobles direkte til 230 V nettspenning.
Med kapslingsklasse IP55 er armaturet egnet til utenders
bruk. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyslyskil-
der og kan dimmes.
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TEKNISKE DATA

Art.nr.

228555

EL nummer

3213034

Drei- og svingbar

Roterbar og svingbar

IP-kode IP 66
Slagfasthetsklasse IK 04
Slagfasthet 0.5 Joule

Montering

Utenpaliggende montering

Montering detaljer

Tak,Gulv,Gulv med tilbeher,Vegg

Kan dimmes

Ja

Dimmeteknologi

Faseavsnitt

Primaer merkespenning

220-240V ~50/60Hz

Sekundeer strem / spenning 700 mA
Kapslingsgrad |
Systemeffekt 15W
Hoay innkoblingsstrom 10A
Varighet innkoblingsstrem 40 ps
Strobeeffekt (SVM) 0.07
Lysytelse 1340 Im
Lysfargetemperatur 3000 Kelvin
Spredningsvinkel 40°
Farge antrasitt
CRI 80
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SLV

Lyskilde
916476 2 B LXXBXX-data L70B50
Tilbeher og lyspaereanbefaling Levetid 40000 h
228560 JORDSPYD , til HELIA Lysapning direkte
\;te;Ic;g;? lﬁ:kespot, rustfritt Longde 6.2 om
Hoyde 15cm
Diameter 10cm
Nettovekt 1.342 kg
Bruttovekt 1.525 kg
BIG WHITE side 699
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