SLV

ASTINA lampada da par- DATI TECNICI

ete per esterni :
Articolo 228776

TCR50-SE, IP44, rotonda, up/down, alluminio spazzo-

lato, max. 44W Attacco GU10

La lampada da parete ASTINA ¢ formata da una struttura Lampadine TCR50-SE

in allgmlnlo e d.aluna copertura in vetrq delle Igmpadlne. Numero di attacchi 2

Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta

montata la lampada produce due coni di luce uguali ma Lampade incluse No

opposti (UP/DOWN). E adatto anche per I'uso esterno gra-

zie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in Numero di diverse finestre 2

piu colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V.
Codice IP P 44

10
~ Montaggio Superficie
Dettagli di montaggio Parete
Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz
23
Classe isolamento |
Wattaggio 11w
— Colore alluminio
g6

Emissione diretto-indiretto
Altezza 23 cm
Profondita 10cm
Diametro 6.cm
Peso netto 0.822 kg
Pesolordo 0.898 kg
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SLV

Lampadina consigliata

1005075 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10 2700K,

grigio

1005081 Sorgente luminosa LED
QPARS51, GU10, 4000K,

grigio

1005273 QPAR51 GU10, sorgente
luminosa a LED 6W 2200
2700K CRIQO0 36°

1005078 Sorgente luminosa LED
QPARS51, GU10, 3000K,
grigio
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