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ALPACONE 100 TECHNISCHE DATEN
Outdoor Standleuchte, TC-(D,H,T,Q)SE, IP55, grau, Art. Nr. 208922
@/H 7,3/108 cm, max. 24W
Fassung E27
Die aus Aluminium gefertigte Standleuchte ALPA CONE
100 gibt Ihr Licht Uber einen opalen, Leuchtenkopf aus PC Anzahl Fassungen 1
ab. Durch die Schutzart IP55 ist sie flr den AuBenbereich
geeignet. Als optionales Zubehor fur die verflgbaren Farb- IP Code IP 55
sowie GréBenversionen sind Erdspiel3, Betonanker-Set, I -
Stockschrauben-Set sowie eine Verbindungsbox zum si- Schlagfestigkeitsklasse IK03
cheren, elektrischen Anschluss im runden Leuchtenschaft : :
’ Schlagfestigkeit 0.35 Joule
verflgbar. Der Anschluss erfolgt jeweils an 230V Netz- 9 9
spannung. Montage Aufbau

Montagedetails

Boden,Boden mit Zubehor

a16
Priméare Nennspannung 220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse |
Wattage 24 W

108

Farbe grau
Hdéhe 108 cm
Durchmesser 16cm
Nettogewicht 1.724 kg
Bruttogewicht 2.809 kg
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SLV

Leuchtmittelempfehlung

1005290 T38 E27 , LED Leuchtmit-
tel weilt 8W 4000K CRI90
240°

1005308 T45 E27 , LED Leuchtmit-

tel weil® / milchig 13,5W
4000K CRI90 240°

Zubehor
228730 VERBINDUNGSBOX ,
IP68, 3-polig
228712 BETONANKER , fir Gar-
tenleuchten
228722 ERDSPIESS , fir Garten-

leuchten, Stahl verzinkt
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