
INFORMATIONS TECHNIQUESBorne outdoor PLENUM
MOVE
TC-(D,H,T,Q)SE, IP44, ronde, blanche, max. 25 W

Pour la borne mobile en aluminium de la série PLENUM, l'-
ampoule est entourée d'un abat-jour fermé en PC opale
très résistant. L'indice de protection IP44 signifie que ce
luminaire peut être placé à l'extérieur. Un piquet est dispo-
nible à titre optionnel pour les différentes versions de cou-
leurs disponibles. Le raccordement électrique se fait direc-
tement au réseau 230 V au moyen du câble doté d'une fi-
che. La série PLENUM comporte aussi un modèle pour le
montage fixe ainsi qu'une suspension.

N° art. 228971

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 44

Classe de résistance aux chocs IK 04

Résistance au choc 0,5 Joule

Montage Mobile

Tension nominale primaire 230V ~50Hz

Indice de protection II

Wattage 25 W

Coloris blanc

CRI 90

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Faisceau lumineux direct - indirect

Hauteur 186 cm

Diamètre 22.5 cm

Poids net 7.12 kg

Poids brut 9.915 kg
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Ampoules Recommandés

1001031 Ampoule BRIGHT STIK
LED E27 , 3000 K, 240°,
810 lm

Accessoires
228960 PIQUET , pour lampadai-

res ADEGAN et PLE-
NUM, anthracite, alumini-
um
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