
DATI TECNICIPLENUM MOVE
lampada da terra, TC-(D,H,T,Q)SE, IP44, rotonda, bian-
co, max. 25W

Nella lampada a terra in alluminio della serie PLENUM, la
lampadina è inserita in un diffusore chiuso, altamente re-
sistente, in PC opalino. La lampada è adatta anche per l’u-
so esterno grazie al grado di protezione IP44. Come ac-
cessorio opzionale per le diverse versioni colorate è dispo-
nibile un picchetto. L’apparecchio si collega alla rete elett-
rica da 230V attraverso il cavo di alimentazione con spina.
La serie PLENUM comprende anche una versione per il
montaggio fisso e una lampada a sospensione.

Articolo 228971

Attacco E27

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 44

Classe di resistenza all’urto IK 04

Resistenza all’urto 0,5 Joule

Montaggio Mobile

Tensione nominale primaria 230V ~50Hz

Classe isolamento II

Wattaggio 25 W

Colore bianco

CRI 90

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto-indiretto

Altezza 186 cm

Diametro 22.5 cm

Peso netto 7.12 kg

Peso lordo 9.915 kg
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Lampadina consigliata

1001031 BRIGHT STIK LED lam-
padina E27 , 3000K, 240°,
810lm

Accessori
228960 PICCHETTO , per lampa-

de da terra ADEGAN e
PLENUM, antracite, allu-
minio
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