
TEKNISKE DATARUSTY® 70
pullert, TC-DSE, IP55, rund, rustet jern, Ø/H 19/70 cm,
maks. 11 W

Pullerter i RUSTY®-serien avgir direkte lys og overbeviser
med sin uvanlige rust-look. Bruken av FeCSi-stål gjør at
det påvirkning fra vær og vind fører til at det dannes et
kontrollert lag med rust på overflaten. Dette laget beskytter
den egentlige substansen mot videre korrosjon. Dette gjør
armaturene unike og helt spesiell i enhver installasjon. Med
kapslingsklasse IP55 er de egnet til utendørs bruk. Alterna-
tivt kan du få et jordspyd samt en koblingsboks for sikker
elektrisk tilkobling i armaturfoten. Alle variantene som er i
handel, kobles til 230 V nettspenning.

Art.nr. 229021

EL nummer 3209971

Sokkel E27

Antall lyskilder 1

IP-kode IP 55

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 11 W

Farge rust

Lysstyrkefordeling asymmetrisk

Lysåpning direkte - indirekte

Høyde 70 cm

Diameter 19 cm

Nettovekt 13.708 kg

Bruttovekt 14.668 kg

BIG WHITE side 646
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Tilbehør

1005290 T38 E27 , LED-lyskilde
hvit 8 W 4000 K CRI90
240 °

1005289 T38 E27 , LED-lyskilde
hvit 8 W 3000 K CRI90
240 °

Tilbehør og lyspæreanbefaling
228730 KOBLINGSBOKS , 3-po-

let, IP68

229022 JORDSPYD , for RUSTY-
®, galvanisert stål, leng-
de 50 cm
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