
DATI TECNICIVAP 100
lampada da terra, Outdoor TC-HSE IP44, rotonda, ac-
ciaio inox 304, Ø/H 16/100 cm, max. 23W

Lampada da terra rotonda in acciaio inox resistente alle in-
temperie, pronta per il collegamento diretto alla rete elettri-
ca da 230V. La lampada, disponibile in tre formati, è adat-
ta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Per
semplificarne il montaggio, sono disponibili come optional
un set di ancoraggio e una scatola da incasso per un col-
legamento elettrico sicuro nello stelo rotondo.

Articolo 229050

Attacco E27

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 55

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 23 W

Colore acciaio inox

Emissione diretto-indiretto

Altezza 100 cm

Diametro 16 cm

Peso netto 7.333 kg

Peso lordo 8.919 kg
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Lampadina consigliata

1005290 T38 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 8W
4000K CRI90 240°

1005289 T38 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 8W
3000K CRI90 240°

Accessori
228730 SCATOLA DI COLLEGA-

MENTO , 3 poli, IP68

229059 ANCORAGGIO PER CE-
MENTO per VAP , ac-
ciaio inox 304
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