
TEKNISKE DATAVAP 100
pullert, TC-HSE, IP44, rund, rustfritt stål 304, Ø/H
16/100 cm, maks. 23 W

Rund pullert i værbestandig rustfritt stål for direkte kobling
til 230 V nettspenning. Med kapslingsklasse IP44 egner ar-
maturet seg til utendørs bruk. Den fås i tre størrelser. Alter-
nativt kan du få et betongankersett samt koblingsboks for
sikker elektrisk tilkobling i den runde armaturfoten.

Art.nr. 229050

EL nummer 3240325

Sokkel E27

Antall lyskilder 1

IP-kode IP 55

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 23 W

Farge rustfritt stål

Lysåpning direkte - indirekte

Høyde 100 cm

Diameter 16 cm

Nettovekt 7.333 kg

Bruttovekt 8.919 kg
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Tilbehør

1005290 T38 E27 , LED-lyskilde
hvit 8 W 4000 K CRI90
240 °

1005289 T38 E27 , LED-lyskilde
hvit 8 W 3000 K CRI90
240 °

Tilbehør og lyspæreanbefaling
228730 KOBLINGSBOKS , 3-po-

let, IP68

229059 BETONGANKER , til VA-
P, rustfritt stål 304
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