
DANE TECHNICZNEVAP 100
lampa podłogowa outdoor, TC-HSE, IP44, okrągła, stal
nierdzewna 304, Ø/W 16/100 cm, maks. 23W

Okrągła lampa podłogowa wykonana z odpornej na wa-
runki atmosferyczne stali nierdzewnej do bezpośredniego
podłączenia do napięcia sieciowego 230 V. Dzięki stopnio-
wi ochrony IP44 dostępna w trzech rozmiarach lampa na-
daje się do użytku na zewnątrz. Dla ułatwienia montażu
opcjonalnie dostępny jest zestaw kotew do betonu oraz
skrzynka przyłączeniowa zapewniająca bezpieczne po-
dłączenie elektryczne w okrągłym trzonie lampy.

Nr artykułu 229050

Oprawa E27

Liczba opraw 1

Kod IP IP 55

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 23 W

Kolor stal nierdzewna

Emisja światła bezpośrednie - pośrednie

Wysokość 100 cm

średnica 16 cm

Waga netto 7.333 kg

Waga brutto 8.919 kg
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Zalecane źródło światła

1005290 T38 E27 , źródło światła
LED białe 8 W 4000 K
CRI90 240°

1005289 T38 E27 , źródło światła
LED białe 8 W 3000 K
CRI90 240°

Akcesoria
228730 SKRZYNKA PRZYŁĄC-

ZENIOWA , 3-polowa,
IP68

229059 KOTWA DO BETONU ,
do VAP, stal nierdzewna
304
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