BRICK MESH

encastré mural extérieur, inox, LED, 3,7W, 3000K,

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. 229110
IP54, collerette inox 316

Code IP IP 54
L’encastré mural fabriqué en inox résistant aux intempéries
BRICK MESH présente un cache en verre satiné recouvert Montage Encastrement
d'une grille en inox. Luminaire adapté pour |'extérieur
gréce a l'indice de protection IP54. Le raccordement élec- Détails de montage Applique

trique s'effectue directement sur la tension secteur 230V
via I'alimentation LED intégrée. Livré avec pot d'encastre-
ment pour un montage aisé. Ce luminaire comprend des

Tensionnominale primaire

100-240V ~50/60Hz

modules & LED intégrés. Courant/ tension secondaire 24V
Classe de protection |
95 0.9 Puissance en watts 3.3W
) Températureambiante minimale -20 °C
26 Températureambiante maximale 40 °C
2)5('7 ;7 Hauteur du courant d'appel 9A
& Durée du courant d'appel 30 us
Lumen 52 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Coloris inox
IRC 80
Données LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h

Sortie lumineuse

directement

Largeur 26 cm
Hauteur 7.7cm
Profondeur 10.4 cm
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SLV

Source Lumineuse

916490 3 Poids net 1.563 kg
Poids brut 1.771 kg
Forme de découpe carré
Longueur d'encastrement 7.5cm
Largeur d'encastrement 25.7 cm
Profondeur d’encastrement 9.5¢cm
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