SLV

BRICK MESH TECHNISCHE SPECIFICATIES

outdoor wandinbouwarmatuur, led, 3000 K, IP54, Art.nr. 229110
roestvrij staal, 4 W

IP-code IP 54
Bij de van weersbestendig roestvrij staal vervaardigde

wandinbouwarmatuur BRICK MESH wordt de gesatineer- Montage Inbouw

de glasplaat door een roestvrij stalen rooster afgedekt.

Door de beveiligingsklasse IP54 is de armatuur geschikt Montagebeschrijving Wand

voor buitengebruik. De armatuur wordt via de ingebouwde

led driver direct op 230 V netspanning aangesloten. Voor 100-240V ~50/60Hz

Primaire nominale spanning

een eenvoudige montage bevindt zich een inbouwpot in

Secundaire stroom / spannin 24V
de leveringsomvang. Deze lamp bevat ingebouwde led- P 9

lampen. Veiligheidsklasse I
Wattage 3.3W
95 08 minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

257 2x6 Niveau van inschakelstroom 9A

7?(5 w Duur van inschakelstroom 30 us
Lumen 52 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Kleur roestvrij staal
CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtval direct
Breedte 26 cm
Hoogte 7.7 cm
Diepte 10.4 cm
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SLV

Lichtbron

916490 3 Nettogewicht 1.563 kg
Brutogewicht 1.771 kg
Vorm inbouwopening vierkant
Inbouwlengte 7.5cm
Inbouwbreedte 25.7cm
Inbouwdiepte 9.5cm
BIG WHITE pagina 825

SLV Nederland - Kazernestraat 19 - NL-5928 Venlo - T +31 773204343 - F +32 773204340 - E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 - Technische wijzigingen voorbehouden

slv.com | 2




